
МП 500

Новое поколение Митракс
Многофункциональный мини-погрузчик Митракс МП 500

СДЕЛАНО 
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ



Митракс МП 500 – серия профессиональных 
мини-погрузчиков нового поколения!
У модели МП 500 реализована концепция пониженного профиля, при которой машина имеет умень-
шенную общую высоту и заниженный центр тяжести. Благодаря этому она легко проходит в проемы 
высотой менее двух метров и даже ниже. Такой конструктив одновременно обеспечивает высокую 
устойчивость, что особенно важно при работе с массивными грузами. Эти характеристики были 
полностью сохранены и усовершенствованы при разработке этой версии машины. Особое внимание 
уделено эргономике места оператора. 

Кроме того, на модель внедрена современная система привода с прямой передачей крутящего 
момента на каждое колесо, что обеспечивает уверенное сцепление и высокую проходимость. 
Максимальная скорость увеличена до 20 км/ч, благодаря чему повысилась общая эффективность 
работы. В результате получилась компактная, мощная и динамичная машина, отлично подходящая 
для интенсивной работы в ограниченном пространстве.

УНИВЕРСАЛЬНАЯ 
МАШИНА ДЛЯ РАЗНЫХ 
СФЕР ПРИМЕНЕНИЯ
Перемещение грузов, 
штабелирование, уборка 
территорий, стрижка 
газонов или работа 
с грунтом — всё становится 
возможным благодаря 
широкому ассортименту 
навесного оборудования. 
Модель МП 500 легко 
адаптируется под ваши 
задачи, превращаясь в 
универсальную машину для 
самых разных сфер.

РАЗНООБРАЗНОЕ 
ОСНАЩЕНИЕ
Машины этой серии оснаща-
ются множеством базовых 
функций, необходимых для 
повседневной работы. При 
этом техника может быть 
дополнительно адаптиро-
вана под конкретные 
задачи – в зависимости 
от условий эксплуатации 
можно подобрать вариант 
с нужным типом силовой 
установки, кабины, гидроси-
стемы или колес. Благодаря 
такой гибкости, модель МП 
500 легко настраивается 
под любые пользователь-
ские требования.

ПОД ВАШИ ЗАДАЧИ
Для модели МП 500, 
в дополнение к недавно 
разработанному приводному 
механизму, также доступны 
и другие опции. Конкретный 
список опций под ваши 
задачи вам предложат наши 
менеджеры.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНАЯ ГИДРОСИСТЕМА
Опционально модель Митракс МП 500 может оснащаться 
самыми разными гидравлическими опциями. За счет этого 
обеспечивается удобная эксплуатация большого количества 
навесного оборудования с гидравлическим управлением.

ПОДХОДЯЩИЕ ШИНЫ
Правильные шины для погрузчика Митракс играют важную 
роль в конкретных случаях использования. Если они 
оптимально адаптированы поверхности и области 
использования, все идет превосходно. Для модели 
МП 500 на выбор доступны различные шины и профили.



НОВАЯ МОЩНАЯ 
КОНЦЕПЦИЯ ПРИВОДА.

В отличие от многих других машин, в которых используются 
традиционные схемы с карданной передачей, раздаточными 
механизмами и мостами либо гидромоторами, передающими 
крутящий момент через оси, в модели МП 500 реализован 
иной подход к приводу. Здесь применяется система 
с четырьмя независимыми моторами, встроенными 
непосредственно в колесные узлы. Каждый из этих 
двигателей работает напрямую от насосов гидросистемы 
и приводит в движение свое колесо без промежуточных 
механических элементов, что исключает потери на передачу 
крутящего момента. 

Благодаря прямой подаче давления от гидронасоса, система 
отличается высокой эффективностью и отказо-устойчивостью. 
Для защиты от перегрузок в цепь встроены предохрани-
тельные устройства, предотвращающие скачки давления. 
Также реализована система, препятствующая кавитации 
в момент поворота — это защищает наружные моторы 
от работы «на сухую».

Решение с независимым приводом на каждое колесо дает 
следующие преимущества:
• исключительно гидравлическое решение повышает КПД 
и тяговые характеристики,
• улучшенная динамика и высокая скорость перемещения,
• отсутствие потерь мощности на трансмиссию,
• более высокий клиренс по сравнению с классическими 
схемами привода,

• отличная проходимость и устойчивость за счёт равномерной 
тяги на все колёса,
• плавное регулирование скорости от 0 до 20 км/ч,
• тормоз с функцией притормаживания при сбросе педали,
• автоматический стояночный тормоз,
• тормозные элементы не требуют регулярного обслужи-
вания.

Такой тип конструкции оптимален для компактной техники 
массой до 3 тонн, работающей в сложных условиях 
с переменной нагрузкой.

Новый защитный каркас модели 
Митракс МП 500 отвечает 
всем современный требованиям 
безопасности и комфорта.

Рабочее место было оптимизировано 
к потребностям водителя 
и обеспечивает безопасную 
и комфортную работу:

• Оптимизированное пространство 
и повышенный комфорт 
для водителя

• Круговой обзор и, следовательно, 
повышенная безопасность

• Плоский центральный туннель

• Современный динамичный 
дизайн

• Рулевая колонка с регулируемым 
углом наклона (опция)

• Электронная панель управления 
и эргономично расположенный 
дисплей обеспечивают безопасную 
и удобную работу

• Защитное заднее стекло водителя 
стандартной комплектации

• Простой доступ к месту оператора, 
благодаря низкому уровню пола



ПРАВИЛЬНО ПОДОБРАННЫЙ 
ДВИГАТЕЛЬ ДЛЯ ВАШИХ ЗАДАЧ
Надежный китайский двигатель LL385BT 
модели Митракс МП 500 обеспечивает 
мощность 22 кВт/30 л. с. Важное 
преимущество заключается в том, 
что он соответствует современным 
экологическим стандартам и экономично 
расходует топливо. 
В сочетании с технологией гидромотора 
в каждом колесе, достигается ювелирная 
точность управления и высокая 
мощность машины.

МИНИМАЛЬНАЯ ВЫСОТА И 
НИЗКИЙ ЦЕНТР ТЯЖЕСТИ
Заниженное расположение сиденья 
оператора стало основой компактной 
конструкции машины. Благодаря этому 
техника свободно проходит под 
проемами высотой менее двух метров. 
К тому же, низкий центр тяжести 
способствует лучшей устойчивости 
в работе и облегчает посадку и высадку 
для водителя.

СОВРЕМЕННАЯ 
СИСТЕМА ОСВЕЩЕНИЯ
Осветительное оборудование может 
быть сконфигурировано в зависимости 
от условий эксплуатации: базовые фары, 
рабочий свет с LED-технологией или 
расширенный комплект освещения 
с дополнительными источниками 
на водительском посту или кабине. Такое 
решение позволяет эффективно исполь-
зовать машину даже при недостаточном 
естественном освещении. 
Яркое и правильно направленное 
освещение улучшает обзор, повышает 
уровень безопасности и снижает 
утомляемость оператора при длительной 
работе.

ИДЕАЛЬНО 
СБАЛАНСИРОВАННАЯ 
КИНЕМАТИКА
На всех машинах бренда Митракс
используется тщательно подобранная 
кинематическая схема, соответствующая 
габаритам и задачам техники. В модели 
МП 500 применяется система с типом 
P-кинематики, которая обеспечивает 
точное параллельное движение навесного 
оборудования на всём протяжении 
подъема. 
Стандартная стрела позволяет достигать 
высоты подъема до 2,95 метра в точке 
поворота рабочего органа. При этом 
при необходимости возможно увеличить 
высоту подъема без замены машины 
на более габаритную.

ТРАНСПОРТИРОВКА
НА ОБЫЧНОМ ЭВАКУАТОРЕ
Погрузчик Митракс МП 500 благодаря 
своему очень низкому рабочему весу 
и компактным размерам может 
без проблем транспортироваться 
на 3,5-тонном автоэвакуаторе. 
Благодаря этому машина быстро, легко, 
и самое главное, дешево перемещается 
с места на место.

ПРОСТАЯ И БЫСТРАЯ СМЕНА 
НАВЕСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Благодаря системе автоматических 
замков и быстроразъемное соединений 
(БРС) можно легко и безопасно заменять 
гидравлические навесные орудия. 
Новое навесное оборудование закре-
пляется простым поднятием стрелы 
вверх. Водителю остается только 
присоединить гидравлическую линию 
простым щелчком. 
Это повышает безопасность водителя 
и к тому же позволяет значительно 
экономить время.



ПАРАМЕТРЫ ДВИГАТЕЛЯ
Производитель двигателя  Китай
Модель двигателя  LL385BT
Цилиндры  3
Мощность двигателя, макс., кВт/л. с.  22 / 30
При макс. количестве оборотов, об/мин  2230
Рабочий объем, см³  1617

ЗНАЧЕНИЯ ВЕСА
Рабочий вес (стандартный), кг  1800
Опрокидывающая нагрузка с ковшом – прямая машина, кг  1160 - 1690
Опрокидывающая нагрузка с ковшом – машина со сложенным шарнирным сочленением, кг  980 - 1440
Опрокидывающая нагрузка с вилочным захватом для поддонов – прямая машина, кг  890 - 1260
Опрокидывающая нагрузка с вилочным захватом для поддонов – машина со сложенным
шарнирным сочленением, кг  740 - 1080

ХАРАКТЕРИСТИКИ МАШИНЫ
Скорость движения, км/ч  0 – 20
Емкость топливного бака, л  24
Объем гидравлического бака, л  24

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА
Гидравлика трансмиссии, рабочее давление, бар  395
Рабочая гидравлика, производительность, л/мин  51,7
Рабочая гидравлика, рабочее давление, бар  185 - 215

РАЗМЕРЫ
Стандартные шины  31 x 15.5 - 15
Длина без ковша, мм  3250
Общая длина с ковшом, мм  3800 - 4100
Высота с защитной крышей, мм  1990
Макс. высота точки поворота ковша, мм  2950
Общая ширина, мм  1310
Внутренний радиус, мм  1610

Технические характеристики и габариты Митракс МП 500



ВАКУУМНЫЕ ПОДМЕТАЛЬНО-УБОРОЧНЫЕ 
МАШИНЫ  МП 1080 И МП 1090
Специализированные компактные коммунальные 
машины с функцией дорожного пылесоса - незаме-
нимый помощник городских служб.

БОЛЕЕ 50 ВИДОВ НАВЕСНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ ПОД ВАШИ ЗАДАЧИ
Ваша модель Митракс превращается в универсальный 
инструмент для круглогодичного использования. 
Минимальный простой и максимальная эффективность!

КОММУНАЛЬНАЯ МАШИНА МП 1100
Увеличенная коммунальная машина от завода 
Митракс, благодаря трем точкам крепления навесного 
оборудования, может выполнять несколько функций 
одновременно и имеет больший запас расходных 
материалов.

КАТАЛОГ ЗАВОДА:

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ МИНИ-ПОГРУЗЧИКИ 
МИТРАКС МП 635 И МП 749
Отличная профессиональная техника для различных 
сфер применения - от коммунальных работ 
и содержания территорий, до строительства 
и работ на фермах.

mitrax.ru

info@mitrax.ru

8 (812) 603-42-49

195030, г. Санкт-Петербург,
ул. Электропультовцев, д. 7, лит. АЕ, помещение С


